
Detergente neutro concentrado para limpezas manuais

� DESCRIÇÃO TÉCNICA

Netorel SP é um formulado detergente líquido neutro concentrado, mediamente espumógeno, adequado 
para todos os tratamentos de limpeza manual tipicamente presentes nas indústrias alimentares.
Netorel SP é capaz de remover rapidamente resíduos de gordura, proteínas e graxa das superfícies 
tratadas manualmente, ou por imersão.
Netorel SP pode ser utilizado em todos os tipos de superfícies laváveis, inclusive plásticas e ligas leves.

� CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto físico: líquido viscoso transparente
Ação neutra; 
Inflamabilidade zero; 
Estabilidade química; 
Miscível em agua em todas as proporções
Isento de fósforo.

� MODO DE APLICAR

Utilizar Netorel SP com concentrações variáveis de 1% a 5% em função da tipologia e do grau de 
contaminação presente. São aconselhadas, em presença de sujeiras orgânicas de natureza graxa, 
temperaturas em torno aos 40°C. Enxágue final com água potável até a completa eliminação de todo 
possível resíduo de detergente.

� CAMPOS DE APLICAÇÃO

Detergência manual, com escovas, panos, nebulizadores ou por imersão de superfícies e equipamentos.
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As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, 
por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço 
técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco.

� COMPATIBILIDADE DO FORMULADO

Netorel SP resulta compatível com a maior parte dos materiais normalmente presentes nas indústrias 
alimentares se utilizado conforme as indicações do fabricante. Utilizável em alumínio, ferro zincado, 
cobre e resinas epossídicas. Em caso de dúvidas avaliar cada material em individual antes da utilização.

� RECOMENDAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO 
E O ARMAZENAMENTO

Conservar nas embalagens originais afastado de temperaturas extremas. Consultar a ficha de segurança.

� EMBALAGENS

Bombona de 5 kg.
Bombona de 10 kg.
Bombona de 25 kg.
Bombona de 200 kg.
Big de 1.000 kg.
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