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FICHA TÉCNICA
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BARRIQUE Régénérateur
Detergente para a regeneração das barricas utilizadas por muito tempo

 DESCRIÇÃO 

Barrique Régénérateur é um detergente com dois componentes utilizado para a regeneração de 
barricas que contiveram por muito tempo vinhos brancos ou tintos.
Elimina completamente os tartaratos e os resíduos de substância corante, liberando os poros da barrica 
dos resíduos que os obstruem.
Os dois componentes devem ser misturados e utilizados preferivelmente em temperaturas compreendidas 
entre 50 e 60°C; para temperaturas mais baixas o tempo da limpeza é maior.
Barrique Régénérateur pode ser utilizado com sistemas automáticos de lavagem ou mediante um 
venturímetro apropriado, instalado na lavadora de barricas, ou diluído em solução 1:10, deixando agir 
por pelo menos 30 minutos na barrica.

 MODO DE USO*

Somente no momento do uso adicionar o conteúdo do frasco do componente B na bombona do componente 
A, agitar e introduzir na barrica cheia de água. Mexer e deixar agir por pelo menos uma hora. A solução 
pode ser usada para a lavagem de 5/10 barricas, conforme o grau de incrustação a ser removido. Com 
o emprego de lavadora de barricas, aspirar o produto misturado ao venturímetro. Para barricas em que 
o vinho permaneceu por menos de seis meses, o conteúdo da bombona com os dois compostos, pode 
ser utilizado par regenerar 15 barricas. Para maiores informações consultar a Ficha Técnica ou serviço 
técnico comercial AEB.

 AREAS DE APLICAÇÃO

Lavagem de barricas utilizadas por muito tempo.

 PRECAUÇÕES NA MANIPULAÇÃO E ESTOCAGEM

Conservar nas embalagens originais afastado de temperaturas estremas. Consultar a Ficha de Segurança.

 CONFEZIONI

Bombonas de 5 kg (componente A) + frascos de 0,075 kg (componente B
Bombonas de 25 kg (componente A) + frascos de 0,375 kg (componente B).

*As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, por 
exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos. O nosso serviço técnico 
está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco


