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SCHEDA TECNICA
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REMOVIL Easy Wash
Detergente alcalino liquido ad alta causticità

 DESCRIZIONE

Removil easy wash è un formulato alcalino alta causticità e ad elevata capacità sequestrante, adatto 
per la detergenza di sporchi difficili
La sua speciale formulazione, permette di rimuovere rapidamente lo sporco, e di ridurre i consumi di 
acqua per il risciacquo del 20/30 % rispetto ai normali detergenti, grazie alla presenza di nuovi tensiottivi 
molto attivi anche ad alte alcalinità
Removil easy wash assicura la completala rimozione dei residui di tartrato e bitartrato presente spesso 
nell’industria  enologica
Removil easy wash è adatto per la detergenza delle linee chiuse in tutti i settori dell’industria alimentare 
e nell’imbottigliamento delle bevande.
Removil easy wash è in grado di rimuovere agevolmente residui di sporco organico.
Removil easy wash ha un altissimo potere bagnante, che facilita l’azione detergente dell’alcalinità e 
consente di potere lavare con concentrazioni di esercizio leggermente più basse rispetto alla maggior 
parte dei detergenti alcalini.
I sequestranti presenti nel formulato, consentono di eliminare i possibili residui di calcare dovuti alla 
durezza dell’acqua.
La sua speciale formulazione garantisce di imbibire al meglio lo sporco durante la detergenza e quindi di 
lasciare le superfici pulite da residui sin dai primi momenti del risciacquo.

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido beige chiaro
pH: > 12
pH (soluzione al 5%): > 12
Densità relativa a 20°C: 1,50 ± 0,05
Conduttività sol. 1% a 25°C: 21 mS/cm

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui
esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

 MODALITÀ D’USO*

Utilizzare Removil easy wash con concentrazioni variabili dallo 0,5% al 5,0% a seconda della tipologia e 
del grado di contaminazione presente. Risciacquo finale con acqua potabile fino alla completa eliminazione 
di ogni possibile residuo di detergente.
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*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d’impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, 
per esempio in funzione della particolare durezza dell’acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di 
consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.
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 CAMPI DI APPLICAZIONE

Detergenza alcalina, nel settore enologico tank stoccaggio ed attrezzature, circuiti chiusi, serbatoi e 
tubazioni, detergenza di riempitrici.

 PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare il formulato lontano dalle temperature estreme. Teme il gelo. Conservare a temperatura 
superiore a 7°C. Consultare la scheda di sicurezza.

 CONFEZIONI

Taniche da 20 kg netti.


