
FICHA TÉCNICA

AEB IBERICA S.A.U. • Avda. Can Campanya, s/n. Pol. Ind. Conde de Sert 08755-Castellbisbal, Barcelona (ES)
+34 937720251 • aebiberica@aebiberica.es • www.aeb-group.com

Coadyuvante de elevado poder adsorbente del proceso de winterización de 
los aceites

REFINOL Winter
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 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Refinol Winter es un coadyuvante de filtración innovador estudiado para el abrillantado de los aceites, 
que elimina la humedad residual gracias al elevadísimo poder adsorbente de sus constituyentes.

 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Celulosa activada asociada a coadyuvantes de filtración químicamente inertes.
Por su particular estructura alveolar Refinol Winter garantiza una perfecta retención en 
profundidad; con dosificaciones de producto tres veces inferior respecto a los coadyuvantes 
normales, permitiendo alcanzar los valores óptimos de nefelometría del aceite. 
Su baja dosificación y su elevada permeabilidad relativa permite, en fase de winterización, aumentar 
la capacidad total de los filtros hasta cuatro veces por ciclo.

 DOSIS DE EMPLEO

En el proceso de winterización: de 0,5 a 1 kg por m2 de superficie de filtración o 0,05-0,1% en peso 
sobre la cantidad de aceite a tratar.

 FORMA DE EMPLEO

Añadir directamente al aceite en el tanque o bien utilizar en la formación de la precapa; a continuación 
puede dosificarse en continuo en el transcurso del aluvionado.

 CONSERVACIÓN Y CONFECCIÓN

Conservar en lugar fresco y aireado.

Sacos de 15 kg netos.


