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AROMAX B4

 DESCRIZIONE TECNICA

Aromax B4 è un antiossidante per mosti che nasce per l’impiego nei cassoni delle vendemmiatrici e in 
tutte quelle situazioni che lasciano il mosto a contatto con aria per tempi lunghi.
L’impiego delle vendemmiatrici meccaniche provoca un’elevata fuoriuscita di mosto dagli acini innescando 
delle ossidazioni che portano ad una significativa perdita di composti aromatici e del colore.

La peculiarità di azione di questo prodotto è dovuta all’innovativo sistema di immobilizzazione dei principi 
attivi, vitamina C e pirosolfito, su coadiuvanti inerti flottanti. Il composto disperdente impiegato, tenendo 
in superficie i prodotti antiossidanti, fa sì che essi svolgano la loro azione proprio sul punto di massimo 
contatto tra mosto ed atmosfera.

Nelle vendemmiatrici e nei mezzi di trasporto l’effetto di Aromax B4 è accentuato dall’elevato rapporto 
tra prodotto impiegato e il liquido presente. In questo modo si ottiene uno strato attivo sul pelo del 
liquido che non si disperde con le oscillazioni dovute al movimento del carro.

Nella pressatura delle uve bianche, Aromax B4 favorisce il drenaggio del mosto ed il suo illimpidimento, 
formando un reticolato fine che trattiene anche i frammenti vegetali più sottili.

 COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Cellulosa, perlite, Acido L-ascorbico, potassio metabisolfito (100 g/hL apportano 56,8 mg/L di SO2).

 DOSI D’IMPIEGO

Da 60 a 100 g/q di uva. 

 MODALITÀ D’USO

Disperdere direttamente la polvere durante il riempimento.

 CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luce e calore diretti.

Sacchi da kg 5 netti.

Coadiuvante antiossidante predisperso GMO
FREE


