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SCHEDA TECNICA
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ABIMATIC Blanc
Candeggiante liquido a base di ossigeno con azione igienizzante

 DESCRIZIONE

Abimatic Blanc è un candeggiante liquido, a base di ossigeno, ad alta concentrazione e stabilizzato in 
ambiente acido in modo da mantenere la propria efficacia nel tempo.
Abimatic Blanc consente di ottenere un ottimo effetto sbiancante anche a medio-basse temperature, 
riducendo i possibili effetti negativi legati all’utilizzo del cloro (aggressione sulle fibre, possibili reazioni 
chimiche). 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido limpido incolore   
pH (tal quale): < 2
pH (in soluzione all’0,5%): 7,0 ± 0,5
Peso specifico: 1,1 ± 0,05
Profumazione: assente

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui 
esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

 MODALITÀ D’USO*

La temperatura di utilizzo ottimale di Abimatic Blanc è di circa 60°C. Utilizzare Abimatic Blanc con le 
seguenti dosi, salvo indicazioni particolari in presenza di tessuti con macchie particolarmente tenaci o 
consistenti: 2-5 g/kg di biancheria asciutta.

 CAMPI DI APPLICAZIONE

Candeggio di biancheria con macchina lavatrice in tutti i settori (case di cura, ospedali, alberghi, ristoranti, 
imprese di servizi).

 COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

Abimatic Blanc risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti se utilizzato 
secondo le indicazioni del produttore. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell’utilizzo.
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ABIMATIC Blanc

 PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme e dalla luce diretta. Consultare la 
scheda di sicurezza.

 CONFEZIONI

Taniche da kg 25 netti.

*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d’impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per 
esempio in funzione della particolare durezza dell’acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; 
il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.
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