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MIX Acid LM
Komplex folyékony savpótló

 LEÍRÁS

Mix Acid az AEB savpótló terméke mustokhoz és borokhoz.
Mix Acid kerek ízt ad a bornak, megakadályozva a savak egyensúlyának egyenetlenségét, melyet az 
egyik összetevő előtérbe kerülése okozza a többivel szemben. Ezek a készítmények meghosszabbítják a 
borok élettartamát, eltarthatóságát és a pH csökkentésnek köszönhetően megvédik a borok antioxidáns 
képességét.

Mix Acid LM post-fermentatív alkalmazásának nagy előnye, hogy megkönnyíti a teljes savasság 
kalkulációját, mivel a borkőkicsapódás már megtörtént. Egyedi savak alkalmazása általában diszharmóniát 
okoz kóstoláskor, amikor a nyál részlegesen érintkezik a borok savasságával.
Mix Acid LM a legpraktikusabb és legegyszerűbb megoldás, mely lehetővé teszi a borász számára, hogy 
alapvető paraméterekre koncentrálhasson, tehát melyik fázisban és milyen savadagolásra van szükség.

 ÖSSZETÉTEL ÉS TECHNIKAI JELLEMZŐK

L-almasav, L-tejsav, víz ad 100%.

 ADAGOLÁS
Adagolás maximális határa: 53,3 meq/L mustban és borokban (1 mL/L Mix Acid LM 10 meq/L-t, 
vagyis 75 g/hL-t emel borkosavban kifejezve). A mL/L-ben kifejezett savemelés összetett értékre 
vonatkozik, vagyis a borban/mustban az esetleges só képzés nettója.

 ALKALMAZÁS
Adjuk közvetlenül a borhoz venturi csővel vagy megfelelő adagoló pumpával. A kezelés után javasolt a 
massza keverése.
A megfelelő eredmény érdekében végezzünk egy előzetes próbát.

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Óvintézkedések: felnyitás után gyorsan használjuk fel; ne keverjük lúgos termékekkel; borkőkicsapódást 
okozhat; savas és maró termék; a termékkel való munka során használjunk kesztyűt és maszkot.
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 TÁROLÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Tárolása zárt csomagolásban, tiszta, száraz és szagoktól mentes helyen. 
Kristályosodásra hajlamos termék, tárolása 15oC feletti hőmérsékleten.

Nettó 5 kg-os kannák 20 kg-os kartonokban.
Nettó 25 kg-os kannák.
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