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ADJUVANT CRISTAL A

Remuage segédanyag automata vagy manuális rendszerekhez.

 BORÁSZATI JELENTŐSSÉG

 ÖSSZETÉTEL ÉS TECHNIKAI JELLEMZŐK

Bentonit és kálium-alginát alapú segédanyag automata vagy manuális remuage rendszerekhez:
• Agglomeráló élesztőkhöz: LEVULIA AGGLO
•Tradicionális élesztőkhöz: LEVULIA CRISTAL vagy más újraerjesztéshez alkalmas élesztők
•Tradicionális BIO élesztőkhöz: LEVULIA PROBIOS

ADJUVANT CRISTAL A tiszteletben tartja a bor analitikai és érzékszervi jellemzőit.
2-7 nap alatt lehetővé teszi a bor gyors derítését a palackban történő erjedés után, a felhasznált élesztőtől, az alapbor 
típusától és a remuage rendszertől függően.

• Szelektált, aktivált nátrium-bentonit
• Kálium-alginát
• Kálium-hidrogén-szulfit
 
Borászati felhasználásra. Megfelel a Nemzetközi Borászati Kódex előírásainak.
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Recherche Avancée

 ADAGOLÁS
Tradicionális élesztőhöz:
• 60 - 100 ml/hl

Agglomeráló élesztőhöz:
• 10 - 20 ml/hl a pied de cuve-hez hozzáadni
• + 60 - 80 ml/hl a borhoz hozzáadni, a pied de cuve hozzáadásával egyidejűleg 

Maximális legális adag a jelenlegi európai előírások szerint.
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 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
• Ne hígítsa borral
• A palackok rázása nem ajánlott, mert megtöri a lerakódást
• A lerakódás törése esetén várjon 2 - 4 hetet az ismételt remuage előtt
• Ne adja hozzá egyidejűleg a FORTIFIA CRISTAL termékkel

 TÁROLÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Eredeti, lezárt csomagolásban, fénytől távol, száraz és szagtalan helyen 5 és 10°C közötti hőmérsékleten. Ne fagyassza. 
Tartsa be a csomagoláson feltüntetett lejárati időt. Felnyitás után gyorsan használja fel.

• 1 l-es flakonok 20 l-es kartonokban (= 20 x 1 l)
• 5 l-es kannák 20 l-es kartonokban (= 4 x 5 l)
• 10 l-es kannák

ADJUVANT CRISTAL A
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Használat előtt rázza fel a terméket.

Tradicionális élesztő LEVULIA CRISTAL vagy LEVULIA PROBIOS:
• Hígítsa vízben térfogatának 2-3-szorosára
• Adja hozzá venturi csövön keresztül, a fermentálandó mennyiség legalább 50% -át azonnal beoltás után adja hozzá
• Hozzáadás után folyamatosan keverjük

Agglomeráló élesztő LEVULIA AGGLO:
• Miután az ADJUVANT CRISTAL A terméket vízben kétszeresére hígította, adjon 10- 20 ml/hl mennyiséget 
közvetlenül a pied de cuve-hez közvetlenül az élesztő hozzáadása után
• Ezután adjon 60-80 ml/hl-t Venturi-rendszeren keresztül az teljes fermentálandó tömeghez
• Hozzáadás után folyamatosan keverjük

 ALKALMAZÁS


