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 DESCRIÇÃO TÉCNICA

 À CONSERVAÇÃO E EMBALAGENS

 MODO DE APLICAR

 DOSES RECOMENDADAS

 COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DECORAN® Plus
Carvão ativo descolorante para líquidos alimentares

Decoran® Plus é um carvão descolorante ativos para líquidos alimentares. 

O tratamento com Decoran® Plus permite reduzir a cor nos mostos de destilados. É quimicamente 
inerte e adsorve limitadamente os produtos voláteis, por isso mantém as características organolépticas 
e não ocasiona nenhum fenômeno de opalescência e instabilidade nas bebidas.

Carvão Ativo descolorante para líquidos alimentares.

5-200 g/hL.
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Dissolver 1a:10 em mosto, vinho ou água e adicionar à massa em remontagem.

Armazenar em ambiente fresco, bem ventilado.

Sacos de 20 kg.
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DECORAN® Plus
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Aspecto físicoa: Pó de cor preta muito escura
pH a: 3-5 
1000mg 
Índice de Iodo 
Arsênicoa: mg/kg Máx. 3 
Substâncias extraídas em água 
Cadmioa: mg/kg Não detectado 
Cromoa: mg/kg Máx. 10 
Cianetosa: mg/kg Passa teste 
Plomoa: mg/kg . 10 
Material solúvel em água Máx. 4% 
Zinc %w / w Máx. 0,005% 
Hidrocarbunetos mg/kga: ou todos os PAH’s individuais abaixo do nível 
Aromáticos Policíclicos(PAH)a: de detecção mínimo NSF 
Densidade aparente g/cm3 0,21 – 0,27 
Umidade Máx. 10% 
Distribuição do tamanhoa: Retido em 45 µm sobre 25% 
da partícula a:Abaixo de 5 µm sobre 8% 
98% < 75 µm 
Cinzas totoaisa: Máx. 5% 
Sulfuros totais <0,05% 

Recomenda-se o uso de máscara para proteção contra o pó, aconselha-se ventilar suficientemente o 
ambiente de trabalho para eliminar riscos de excessiva exposição. 
Evitar o contato com solventes e substâncias fortemente oxidantes 
Manusear com óculos de segurança com proteção completa dos olhos. Utilizar luvas de borracha ou PVC. 
Manter o produto afastado de fontes de calor e não expô-lo aos raios solares.

 INFORMAÇÕES ADICIONAIS


