
DECORAN® XL
Charbon décolorant super actif
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 DESCRIPTION TECHNIQUE

Decoran XL est un charbon actif décolorant spécial à action hautement adsorbante. Il est produit avec 
un procédé de carbonisation en atmosphère contrôlée et activation du procédé.
Ce charbon actif blanchissant spécifique permet de travailler de grandes masses de moût ou de vin, avec
d’excellents résultats de traitement, donc idéal pour tous les gros consommateurs.

Decoran XL une surface supérieure à 1000 m2/g et un diamètre de particules de 10 à 100 Ångström, 
caractéristiques physiques qui assurent une activité décolorante élevée dans le moût notamment vis-à-
vis des constituants à poids moléculaire plus élevé tels que les polyphénols.

De par ses caractéristiques, il peut être aspiré directement du sac au moyen d’un tube
Venturi, évitant de créer la moindre poussière.
A la fi n de l’absorption des matières colorantes, procéder à l’élimination par fi ltration ou sédimentation 
- clarifi cation en association éventuelle avec Spindasol, Gelsol ou Majorbenton.

 COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charbon actif blanchissant.

 DOSES D’UTILISATION

De 5 à 100 g/hl selon le blanchiment souhaité.

 MÉTHODE D’UTILISATION

Dissoudre Decoran XL dans du moût, du vin ou de l’eau dans un rapport de 1:10 et ajouter à la masse 
pendant le remontage.

 STOCKAGE ET EMBALLAGE

Conserver dans un lieu frais et sec, à l’abri de la lumière et de la chaleur directes.

Sacs de 20 kg net.
Grand sac de 350 kg net.
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