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ARABINOL® NT

 DESCRIPTION TECHNIQUE
ARABINOL® NT est un polysaccharide végétal naturel (gomme arabique). C’est un colloïde protecteur 
qui empêche la formation, la croissance et la précipitation des colloïdes instables du vin. Son action 
est la même que celle des polysaccharides naturels du vin. Parfaitement limpide, il peut donc être 
ajouté au vin filtré. 
ARABINOL® NT permet d’améliorer naturellement la souplesse et la rondeur des vins blancs et 
rouges, le cas échéant après tannisage et ajustement de l’acidité.
L’association d’ARABINOL® NT et d’acide métatartrique renforce l’efficacité du traitement contre 
l’instabilité tartrique, et prolonge la durée de la protection. 
ARABINOL® NT protège également la couleur des vins destinés au vieillissement, aussi bien rouges 
que blancs. Par son action importante sur le cuivre, le fer et les protéines il prévient efficacement les 
casses.

 COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Solution aqueuse de gomme arabique dextrogyre et lévogyre (Acacia seyal, Acacia senegal) 
à 250 g/L, stabilisée au métabisulfite de potassium (teneur maximale en SO2 : 5 g/L).

Produit conforme aux normes du Codex Œnologique International. Pour usage oenologique.

 DOSES D’EMPLOI
Dose Maximum Légale = 12 cL/hL

Doses conseillées :
● Stabilisation tartrique, associée à l’acide métatartrique : de 10 à 30 mL/hL
● Lutte contre les casses protéique, cuivrique, ferrique et protection de la couleur : de 30 à 100mL/hL
● Amélioration sensorielle : de 20 à 100 mL/hL.

 MODE D’EMPLOI
ARABINOL® NT s’ajoute dans le vin parfaitement limpide, avant ou après la dernière filtration. Ne 
pas effectuer de clarification après l’ajout d’ARABINOL® NT.

 CONSERVATION ET CONDITIONNEMENTS
Conserver dans l’emballage d’origine à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et exempt d’odeurs, 
et à une température comprise entre 10 et 20°C. 
Respecter la DDM indiquée sur l’emballage et utiliser rapidement après ouverture.

● Bidon de 25 Kg.

Assouplissant stabilisant colloïdal à base de gomme arabique purifiée.


