
FICHA TÉCNICA 

DECORAN® XL 
Carvão descorante superativo 

DESCRIÇÃO TÉCNICA 
Decoran® XL é um carvão descorante ativado especial, com ação altamente adsorvente. É 
produzido através de um procedimento de carbonização em atmosfera controlada e ativação do 
processo.  
Este específico carvão descorante ativo permite tratar grandes volumes de mosto ou vinho, com 
excelentes resultados de tratamento; ideais, portanto, para os grandes consumidores.  

Decoran XL apresenta uma área de superficial superior a 1000 m2/g e um diâmetro das partículas 
entre 10 a 100 Ångström, características físicas que asseguram elevada atividade 
descorante no mosto, sobretudo quanto aos constituintes de maior peso molecular, como os 
polifenóis.  

Face às suas características, pode ser aspirado diretamente do saco por meio de tubo Venturi evitando 
a formação de poeiras para o operador.

No final da absorção das substâncias corantes, executar a sua eliminação por filtração, flutuação ou 
sedimentação - clarificação em eventual combinação com Spindasol, Gelsol ou Majorbenton. 

COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Carvão ativado descorante de elevada área superficial. 

DOSES RECOMENDADAS 

De 5 a 100 g/hL em função da descoloração pretendida. 

MODO DE APLICAR 

Dissolver Decoran XL em mosto, vinho ou água de 1:10 e adicionar à massa em remontagem. 

CONSERVAÇÃO E EMBALAGENS 

Conservar num local fresco e seco afastado da luz e calor diretos. 

Sacos de 20 kg em paletes com 480 kg. 
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