
  AEB HUNGÁRIA KFT - Klapka utca 13-15 - 8630 Balatonboglár (Hungary) - Tel. +36 85/352-969 - info@aeb-hungaria.hu - www.aeb-group.com 

TERMÉKLEÍRÁS

DECORGEL
Alacsony környezeti hatású önderítő színtelenítő szén
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 LEÍRÁS

Decorgel egy adalékoktól mentes, csökkentett porosodású speciális szén, ezáltal javítja a pincékben 
zajló munkavégzést. Egyetlen kezeléssel a fehér borok színtelenítésén túl, optimális derítő hatást végez. 
Használatához nem szükséges a be- és kirakodási nyilvántartás.

Decorgel nagy mértékben leegyszerűsíti a borászati praktikákat, mivel lehetővé teszi a színtelenítést 
és azzal egyidejűleg történő önderítést egyetlen termékkel. A szén teljes mértékű eltávolítása a 
legszétszórtabb részekről is és a kapott tökéletes tisztaság jelentősen megkönnyíti a szűrést eltömődések 
nélkül.

Decorgel használatra kész és hatása gyorsabb a hagyományos kezelésekhez képest, mert 48 óra alatt 
a kezelt bor megfelelő színnel és tökéletes tisztasággal rendelkezik magas védőkolloid tartalommal 
rendelkező termékek jelenlétében és nagy mennyiségű lebegő zavarosság esetén is. Lehetővé teszi 
nagyon kompakt, kis terjedelmű és aljhoz tapadó üledék kialakulását minimális borveszteséggel. Ezen a 
módon Decorgel a lehető legkisebb mennyiségűre csökkenti az ártalmatlanítandó üledéket.

Decorgel előnyösen helyettesíti a hagyományos színtelenítő szeneket fehér borok és néma mustok 
kezelésénél, mivel azonos mennyiségben alkalmazva azokkal, szinte azonos színtelenítő képességgel 
rendelkezik. Ezen túl nem képez kellemetlen port, azonban a hagyományos szenek tulajdonságaival 
rendelkezik.

 ÖSSZETÉTEL ÉS TECHNIKAI JELLEMZŐK

Színtelenítő, aktív borászati szén, aktív bentonit, állati eredetű zselatin.

 ADAGOLÁS

Túlzott sárga-narancs tonalitású fehér borok és rozék esetében 40-100 g/hl; fojtott mustok színtelení-
téséhez 100-200 g/hl.

 ALKALMAZÁS

Oldjuk fel a szükséges Decorgel adagot 10-szeres mennyiségű hideg vízben. Adagoljuk a kezelendő 
termékhez zárt rendszerben keringetve 30 percig, esetleg Venturi-csövet használva.

 TÁROLÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Tárolása hűvös és száraz helyen, fénytől és közvetlen hőtől védve.      
    
Nettó 15 kg-os zsákok.


