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SCHEDA TECNICA

 R
ef

er
en

za
: 

D
O

LA
N

_T
D

S
_I

T_
00

10
41

9_
It

al
y

DOLAN
Detergente completo in polvere per lavaggio biancheria in macchine lavatrici

 DESCRIZIONE

Dolan è un detergente in polvere profumato completo, adatto per il lavaggio di biancheria con sistemi 
meccanici (lavatrice).
Dolan può essere utilizzato con qualsiasi macchina lavabiancheria di tipo domestico e industriale ed 
essere aggiunto sia nella fase di prelavaggio che in quella di lavaggio vero e proprio, semplificando 
notevolmente tutte le operazioni di impiego del formulato.
Dolan contiene in formula oltre alle componenti detergenti, emulsionanti ed in parte sbiancanti, anche 
dei controllori di durezza in grado di ridurre gli effetti negativi causati dai fenomeni di deposizione dei 
sali (calcare).

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: polvere omogenea prevalentemente bianca
pH (in soluzione all’1%): 11,0 ± 0,5
Peso specifico: 0,60 ± 0,05
Profumazione: sentore freschezza blu

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui 
esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

 MODALITÀ D’USO*

Utilizzare Dolan con le seguenti modalità:

Dosaggi in grammi di prodotto/kg di biancheria asciutta
Durezza acqua in 
gradi francesi

2 bagni Bagno unico 
60-90°CPrelavaggio 30-40°C Lavaggio 30-60°C

Dolce 0-5°F 8 15 20
Dolce 6-15°F 10 20 25
Media 16-25°F 15 25 30
Dura oltre 25°F per ogni °F = 1 g/kg in più
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 CAMPI DI APPLICAZIONE

Detergenza di biancheria con macchina lavatrice in tutti i settori (case di cura, ospedali, alberghi, 
ristoranti, imprese di servizi).

 COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

Dolan risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti se utilizzato secondo 
le indicazioni del produttore. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell’utilizzo.

 PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme e dalla luce diretta. Consultare la 
scheda di sicurezza.

 CONFEZIONI

Sacchi da kg 25 netti.

*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d’impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per 
esempio in funzione della particolare durezza dell’acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; 
il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.


