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FICHA TÉCNICA 

SANIFOAM SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Detergente de média alcalinidade 
 

 

( DESCRIÇÃO TÉCNICA 

Sanifoam SC é um detergente líquido espumógeno de média alcalinidade, particularmente eficaz quando 

se deve remover a sujeira orgânica. 

Sanifoam SC é particularmente eficaz quando se deve remover a sujeira de natureza orgânica. 

É facilmente enxaguável, uma vez que a espuma desaparece imediatamente quando a concentração cai 

abaixo de 1%. 

 

 
( CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto físico: líquido límpido viscoso; 

Cor: amarelo; 

Reação: alcalina; 

pH solução a 1%: 12 a 13;  

Contém tensoativos catiônicos biodegradáveis. 

 

 
( MODO DE APLICAR 

Utiliza-se com lava jato de alta e baixa pressão, munidos com lança espuma, geradores de espuma. No 

caso de esfregação manual, usar luvas de borracha, óculos de proteção e botas de borracha. 

 

 
( CAMPOS DE APLICAÇÃO 

É usado na indústria agroalimentar e em particular na limpeza das linhas de vinificação, nos matadouros, 

nas criações agrícolas. 

 

 
( COMPATIBILIDADE DO FORMULADO 

Sanifoam SC pode ser utilizado sobre superfícies como: aço, aço inox, cimento, grés, as resinas 

epoxidicas, etc. Não se aconselha o uso sobre metais doces como: alumínio, aço zincado, ou estanhado, 

resinas fenólicas. 
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FICHA TÉCNICA 

SANIFOAM SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

( RECOMENDAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO 
E O ARMAZENAMENTO 

Conservar nas embalagens originais afastado de temperaturas extremas. Consultar a ficha de segurança. 

 

 
( EMBALAGENS 

Bombona plástica de 5 kg. 

Bombona plástica de 12 kg. 

Bombona plástica de 25 kg. 

Bombona plástica de 200 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, 

por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço 

técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco. 
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